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Nazev zadosti

Revitalizace tini v obci Bolebof

Ugel
Finanéni prostifedky budou vyuzity na aktivitu "Vytvaieni a obnova tini {(mokfad(), ZMV 01 Tané" v k.u. Orasin a
BoleboF. Zamérem projektu je tvorba novych a revitalizace stavajicich tani z divodia zvySeni ¢lenitosti a diverzity

v v

zajmového Gzemi, rozvoje mokradniho ekosystému a posileni populaci obojzivelniki. Projekt fesi revitalizaci 6
‘tini v lokalité nachazejici se v katastralnim Gizemi Orasin (607011), parcelni €islo pozemku: 247/8. Objekty jsou
navrZeny tak, aby v dané lokalité byly tfi vétsi tiné s maximalni velikosti plochy hladiny 200 m2 a hloubkou 1,5 m,
dvé stiedné velké s maximalni velikosti plochy hladiny 100 m2 a hloubkou 1 m. V lokalité bude i jedna

mikrotiika do velikosti 20 m2 s hloubkou do 0,5 m. ‘
iZamérem projektu je tvorba novych a revitalizace stavajicich tini z diivodit zvySeni Elenitosti a diverzity
:zajmového Gizemi, rozvoje mokiadniho ekosystému a posileni populaci obojzivelniku.

'Lhdta, v niz ma byt tohoto uc¢elu dosazeno
£31. 12. 2024

‘Typ zadatele
Pravnicka osoba

'Identifikace zadatele
Pravni forma: 801 - Obec

ICO: 00261815 ID datové schranky: y88aqgxy
Nazev: Obec Bolebor

Zastoupen (1. osoba opravnéna)

Titul pfed: Ing. Titul za:

‘Pfijmeni: Vales Jméno: Martin

Funkce: starosta Telefon: +420474659059 E-mail: obec@bolebor.cz
‘Kontaktni osoba

Titul pfed: Ing. Titul za:

Pfijmeni: Vales Jméno: Martin

Funkce: starosta Telefon: +420474659059 E-mail: obec@bolebor.cz

Platcovstvi DPH
Zadatel nebude uplatiiovat odpoéet dané na vstupu

Bankovni spojeni
Pred¢isli uctu: 94 Cislo ustu: 319441 Kéd banky: 0710

Adresa trvalého bydlisté Zadatele / Adresa sidla Zadatele
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Cislo zadosti: OPZP_23 1_3_04_00184

Ulice: Cislo popisné: 57 Cislo orientagni:
Obec: BoleboF Cast obce: Bolebof
PSC: 43121 Zemé: Ceska republika

Kraj: Ustecky kraj Okres: Chomutov

Kéd RUIAN: 20978596

Stav realizace podporovanych opatieni
Zadost podana pred dokonéenim realizace projektu

Oblast podpory

Podporovana opatieni

1.3.1.1 Tvorba novych a obnova stavajicich pfirodé blizkych vodnich prvka v krajiné véetné sidel
1.3.1.1.1.100_01 Vytvaieni a obnova tiini (mokfada) (ZMV 01 Tiiné)

Parametry a indikatory
Hodnota

RCO26 Zelena infrastruktura vybudovana nebo 0 ha
modernizovana v souvislosti s pfizplisobovanim
se zménam klimatu

RCR37 Pocet obyvatel, ktefi maji prospéch z 357 Pocet
opatfeni na ochranu pfed pfirodnimi

katastrofami souvisejicimi s klimatem (jinymi

nez povodné a lesni pozary)

01_1 Plocha vytvofenych/obnovenych vodnich 820 m2

prvku u tani

Prilohy

K dolozeni realizace prikladam

01 - Uvodni stranka projektové dokumentace dle vyhlasky MMR &. 405/2017 Sb. v platném znéni. (el. pfiloha)
05 - Rozpocet (el. priloha)

06 - Cestné prohlaseni o skuteénych majitelich pravnické osoby a jeji vlastnické struktufe (el. pFiloha)

07 - Soupis vsSech priloh (el. pfiloha)

08 - Rozdéleni nakladl na investicni a neinvesticni (el. priloha)

Prehled vydaju

Celkové vydaje (K<) Celkové zpusobilé Celkova poZzadovana vyse

Podporovana opatreni vydaje (K¢&) dotace (K¢)
% zpusobilych vydaju

b024 (% zp ych vydaji)
1.3.1.1.1.100_01 Vytvareni a obnova 369 766 369 766 (max. dotace) 369 766
tuni (mokradti)} (ZMV 01 Thné)
Soucet 369 766 369 766 369 766
Podil dotace je 100,00 % z celkovych vydaji 369 766 K& Castka celkem Ké
Celkova pozadovana vyse dotace odpovidajici maximalné 100,00 % 369 766

zpusobilych vydaji
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Hodnoceni

Katastralni uzemi s nejvétSim podilem realizace
Nazev katastralniho Gzemi

Chranéna uzemi

Odpovéd:

Krajinny prvek

Odpovéd:

Odpovéd:

Jaka opatfeni jsou navrzena v Zadosti:
Odpovéd:

Pozemky - vztah

Odpoveéd:

Typ veiejné podpory na projektu

.Odpovéd:

Predpokladany zacatek realizace projektu
Datum

Predpokladané ukonéeni realizace projektu
Datum

Predpokladané datum podani Zadosti o platbu
Datum

Jste fyzicka osoba podnikajici

:Odpovéd:

Realizujete vice etap/podaktivit?

.Odpovéd:

Realizujete vice tuni?

'Ano

Realizujete vice MVN?

'Odpovéd:

https://dotace.nature.cz

Cislo zadosti: OPZP_23_1_3_04_00184

Orasin

Zadné

Novy (vytvoreni prvku)
Obnova (stavajici prvek)

Odstranéni nevhodnych dfevin/naletu

Vlastni (pozemky zadatele)

zadna

01.09.2024

30.11.2024

31.12.2024

Ne

Ne

3x 200m2, 2x100m2 a 1x20m2

Ne
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Cislo zadosti: OPZP_23_1_3_04_00184

A. Cestné prohlaseni

Prohla3uiji, Ze mam vypofadany veskeré majetkopravni vztahy (tj. souhlas vlastnika, najemni smlouva, kupni smlouva,
nabyvaci listina atd.) k pozemkim dotéenym provadénymi opatfenimi. Vlastnici souhlasi s realizaci projektu a umozni, aby
vysledky projektu byly zachovany minimélné po dobu udrzitelnosti projektu.

Prohla&uii, Ze tyto pozemky nejsou zatizeny vécnym biemenem ani jinym zavazkem, ktery by znemoZfoval provést na nich
opatfeni, na néz jsou pozadovany finanéni prostfedky dle pfiloZzené Zadosti. V pfipadé poskytnuti financnich prostfedkd
budou pfi pfipadné kontrole predloZeny veskeré originaly dokument( prokazujici skuteénost majetkopravniho vypofadani

k vy$e uvedenym pozemkdm (vypis z katastru nemovitosti, souhlas vlastnika, najemni smlouva ¢&i kupni smlouva apod.) a
po dobu realizace projektu a jeho udrzitelnosti nebudou predmétné pozemky zatizeny vécnym bfemenem ani jinym
zavazkem, ktery by nebyl pfedem schvalen AOPK CR.

Prohlasuiji, Ze na opatfeni, na ktera Zadam finanéni prostfedky z Operaéniho programu Zivotni prostfedi, neCerpam
podporu z ostatnich operaénich programa nebo finanénich mechanismd EU s vyjimkou &erpani prostfedkd na zajisténi
vlastnich zdroji Zadatele.

Prohlasuiji, Ze sougasti realizace Zadosti nebude opatieni, které bylo rozhodnutim organu vefejné spravy uloZeno jako
kompenzaéni, nahradni, & napravné a nejedna se ani o plnéni zakonnych ¢ smluvnich povinnosti viastnika/ najemce nebo
jiného opravnéného uZivatele pozemku.

Prohladuiji, Ze jsem nebyl pravomocné odsouzen pro trestny &in uvedeny v &asti druhé hlavé V nebo VIl trestniho
zéakoniku. Spinéni pozadavku musi byt zachovano v pribéhu kompletni administrace podporeného projektu. V pfipadé, ze
je Zadatel/pFijemce pravnickou osobou, musi tuto podminku splfiovat vSichni €lenové statutarnino organu
Zadatele/pFijemce. Zadatel/Pfijemce je povinen neprodiené oznamit, pokud dojde ke zméné tohoto stavu.

Prohla3uiji, Ze nemam v dob& podani Zadosti Zadné zavazky po splatnosti viici organtm vefejné spravy a vici zdravotnim
pojistovnam.

Prohla3uji, Ze uvedené Gdaje jsou pravdivé a jakoukoliv zménu ihned oznamim poskytovateli dotace (véetné tudaje o
platcovstvi DPH).

Jsem si védom/a toho, Ze uvedeni nepravdivych a nelplnych daju, jako i neprokazani vyse uvedenych skutecnosti pfi
pripadné kontrole, je divodem k odnéti dotace dle § 15 odst. 1 pism. b) zékona ¢. 218/2000 Sb., o rozpotovych
pravidlech.

Prohlasuiji, Ze pfi realizaci projektu zahrnujiciho vystavbu, rekonstrukci & modernizaci, bude nejméné 70 % (hmotnosti)
stavebniho a demoliéniho odpadu neklasifikovaného jako nebezpetny (s vyjimkou v piirodé se vyskytujicich material
uvedenych v kategorii 17 05 04 (Zemina a kameni neuvedené pod polozkou 17 05 03, 17 05 03 Zemina a kameni
obsahujici nebezpeéné latky) v Evropském seznamu odpad(i stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vznikiého na
stavenisti, pfipraveno k op&tovnému pouZiti, recyklaci a k jinym druhtim materidlového vyuziti, véetné zasypu, pfi nichz
jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zpisobll nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani
se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

B. Souhlas se zpracovanim osobnich udaju

Osobni udaje jsou zpracovavany v souladu se zakonem &. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajd a Nafizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich Gdajd a o volném pohybu t&chto (idaju a zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich adaja).

C. Ostatni ujednani

Zavazuiji se, Ze v pfipadé &erpani vefejné podpory de mini mis neprodlené oznamim zménu pfi sloudeni s dalSim
podnikem/ rozdéleni podniku. V pfipadé rozdéleni podniku bude soucasti zpravy i informace, ktery z podniku pfevzal
¢innosti, na néz byla podpora de mini mis pouZita.
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Cislo zadosti: OPZP_23_1_3_04_00184

Prohlasuji, ze jsem si védom/a, Ze po elektronickém odeslani zadosti (po stisknuti tlacitka Odeslat) bude Zadost
odeslana na AOPK CR bez moznosti dal$i uzivatelské tpravy. Prohladuji, Ze jsem se podrobné seznamil/a s
podminkami poskytovani podpory uvedenymi v textu vyzvy a Pfiruéce AOPK CR pro OPZP 2021-2027, ZMV v PrS,
porozumél jsem jejich obsahu a zavazuji se je dodrzovat.

Prohlasuji, Ze jsem vlastnikem / pravnicka osoba uvedena jako Zadatel je vlastnikem bankovniho Gétu €.: 94-
319441/0710, uvadim Géet ziizovatele jako pFispévkova organizace ziizena tizemnim samospravnim celkem, a Ze
uvedené bankovni spojeni je zadano spravné a GpIné, tj. véetné predcisli a kédu banky. Beru na védomi, Ze v
pfipadé nasledného poukazani platby na chybny ¢&i neexistujici bankovni Gcet se vyplaceni dotace mize pozdrzet
az o nékolik tydni.

Jméno, pfijmeni Zadatele (hilkovym pismem)
a podpis (pfipadné razitko)
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Prilohy pro projekty, které nevyzaduiji ikon stavebniho uradu

Priloha k zadosti
Dokumentaci projektu jednoznacné specifikujici navrzené aktivity tak, aby umoznila
posouzeni opatfeni a posouzeni moznosti poskytnuti podpory na jeho realizaci, pribéznou
a zavérecnou kontrolu z vécného, ekonomického a ekologického hlediska. Soucasti
dokumentace projektu jsou mapové podklady vhodného méfitka a druhu umoznujici
identifikaci rozsahu opatreni a zakres situace do katastralni mapy vypracovany zpracovatelem
dokumentace projektu. Opatreni navrzené v dokumentaci projektu je v souladu s relevantnimi
standardy pro danou oblast (http://standardy.nature.cz). V pfipadé pouZiti odliSného feseni je
nutno toto zdlvodnit.

Dokumentace projektu musi jednoznaéné specifikovat, jak bude naloZeno s odtézenym
materialem. Soucasti dokumentace projektu jsou mapové podklady vhodného méfitka
a druhu umoznujici identifikaci rozsahu opatreni a zakres situace do katastralni mapy

rajaldy
Pokud je soudasti projektu stavba, vyjadreni stavebniho Gradu, Ze zamér nevyzaduje Gzemni
rozhodnuti, Uzemni souhlas ani ohlaseni Ci stavebni povoleni.

Vodopravni povoleni (pokud je pro dané opatreni relevantni).

Stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni, pfipadné vyjimky vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich predpisl (napf. formou
koordinovaného stanoviska). Pro opatieni ve zvlasté chranénych Uzemich a Uzemich lokalit soustavy Natura
2000 vyjadreni pfislusného organu ochrany prirody, Ze opatieni neni v rozporu s planem / zasadami péce,
souhrnem doporucéenych opatreni (Pokud takovyto planovaci dokument pro dané chranéné dzemi neni v
dobé podani zadosti zpracovan a schvélen, mlze byt potvrzeni souladu s cilem ochrany nahrazeno

PV - T 72N Y | PR | [l Z

Popis a posouzeni vychoziho stavu lokality pred realizaci opatfeni v&. Sirsich tzemnich

vztaht, popis soucasné vegetace na lokalité, biodiverzity a ostatnich pfirodovédnych hodnot.

Popis a posouzeni je zpracovano v podrobnosti odpovidajici zaméreni projektu a vyznamu

lokality (ocekavané vlivy a efekt realizovanych opatieni). Zadatel je povinen zajistit

zaznamenani dat o zjiSténém, vyskytu zvlasté chranénych a vyznamné ohrozenych druhi

rostlin, hub a Zivocich( z popisu a posouzeni do Nalezové databaze ochrany pfirody, vé. dalSich pfipadnych
informaci.

- Soucasti musi byt fotodokumentace lokality jako celku a také vyznamnych pfirodnich Gtvarq, které se v
lokalité nachazi a budou projektem ovlivnény, jako tfeba vyznamné stromy, pamatné stromy, mokfady apod.
- U projektli podpory ohrozenych druhti obsahuje dokumentace vyhodnoceni stavu

druhu, na ktery je projekt zaméren, planu opatieni (v¢. harmonogramu) a monitoringu.

Popis a posouzeni stavajiciho vychoziho stavu, tedy popis soucasné vegetace na lokalité, vyskyt zvlasté

chranénvch a ostatnich ohroZenvch druhd rostlin a Zivocichd
Vyhodnoceni vlivu pribéhu realizace opatreni na biodiverzitu a funkce ekosystémi a v

pfipadé predpokladanvych neaativnich vlivi navrh opatreni k jejich eliminaci ¢i minimalizaci.
Zduvodnéni potreby realizace opatfeni — popis ocekavanych zmén pfispivajicich ke zvyseni ekclogické stability
krajiny a ke sniZeni zranitelnosti pfirody a krajiny viiéi negativnim dopadiim spojenym se zménou klimatu a
nevhodnym zptsobem hospodareni v krajing, vystupy projektl (z popisu musi byt zfejmy rozsah — kvantita i
kvalita dosazenych pozitivnich zmén). Popis, jak bude zajisténa udrzitelnost opatreni.
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CVUT v Praze  KHMEKI

AGENTURA OCHRANY PRIRODY
A KRAJINY CESKE REPUBLIKY

STANDARDY PECE O PRIRODU A KRAJINU

VODA V KRAJINE

VYTVARENI A OBNOVA SPPK B02 001: 2014
RADA B TONI L Technick4 zm¥na

Creation and restoration of pools
Die Bildung und Erneuerung der Tiimpel

Tento standard obsahuje zdsady pro optimalni navrhovani, budovani a obnovu tiini. Do standardu nejsou
zahrnuty tiné vznikajici vétSinou pfirozenym zptisobem bez antropogenniho zésahu.

Citované zdroje:

(SN 75 1400. Hydrologické udaje povrchovyich vod. Praha: Cesky normaliza&ni institut, leden 2014
CSN 75 2101. Ekologizace tiprav vodnich toksi. Praha: Cesky normalizaéni institut, duben 2009
CSN 75 2410. Malé vodni nidrze. Praha: Cesky normalizaéni institut, duben 2011

Zé&kon &. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdé&jiich predpisii

Zékon &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi

Zskon &. 334/1992 Sb., o ochran® zem&d&lského pidniho fondu, ve znéni pozd&jsich predpisi

Zékon &. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zmé&né& nékterych daldich zdkonl, ve zn&ni pozdé&jSich pfedpisi
Zikon &. 254/2001 Sb., o vodéach (vodni zakon), ve znéni pozdéjich pfedpisi

Zakon &. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim ¥idu (stavebni zdkon), ve zn&ni pozd&jlich
pFedpisii

VyhlaSka &.395/1992 Sb., kterou se provadé&ji n&kterd ustanoveni zdkona ¢&. 114/1992 Sb., o ochran&
pirody a krajiny,

Vyhléska &. 590/2002 Sb., o technickych poZadavcich pro vodni dila, ve znéni pozdgjsich predpisi
Vyhlaska &. 294/2005 Sb., o podminkéch ukladani odpadii na skiadky a jejich vyuZivani na povrchu terénu
a zméng vyhlasky &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéj$ich pfedpist
Vyhléska &. 257/2009 Sb., o pouZivani sedimentii na zemé&d&lské piidg, ve znénf pozdéjich predpist

Doporuden4 literatura:
Mikétové, B., Viadin, M. (2002): Ochrana obojZivelniki. EkoCentrum.Brno, 137 s. ISBN 80-902203-9-8.
Zavadil V., Sadlo J., Vojar J. (eds.): Biotopy nasich obojivelniki a jejich management : Metodika AOPK CR
(2011). Vydani 1. Praha, 178 5., ISBN 978-80-87457-18-4.
Vojar J. (2007): Ochrana obojZivelniki: ohroZeni, biologické principy, metody studia, legislativni a prakticka
ochrana. Dopln&k k metodice &. 1 Ceského svazu ochrénci p¥irody, 1. Vydani, Louny : Cesky svaz
ochranci pfirody, ZO Hasina Louny. 156 s. ISBN 978-80-254-0811-7.

Zpracovani standardu:
Katedra hydromelioraci a krajinn¢ho inZenyrstvi (KHMKI), Fakulta stavebni, Ceské vysoké udeni
technické v Praze Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky (AOPK CR)

Oponenti standardu: .
Ing. Jifi Vojar, PhD., Katedra ekologie, Fakulta Zivotniho prostfedi CZU v Praze
Roman Rozinek, NaturaServis s.r.o.
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doc. Ing. Karel Vrina, CSc., Mgr. Jaromir Mastera, Ing. Petr Koudelka, Ph.D., Mgr. Lenka Jefabkova, Mgr.
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1. Ugel a napln standardu

1.1 Vymezeni standardu

Standard Vytvéfeni a obnova tini obsahuje zasady pro optimalni navrhovani, budovani a
obnovu tiini. Do standardu nejsou zahrnuty téng vznikajici pfirozenym zpiisobem
bez antropogenniho zasahu.

Tiné jsou uréené zejména pro vodni rostliny, obojZivelniky, vodni bezobratlé a mékkyse.
Tiin€ nejsou vodni plochy uréené k chovu ryb.

1.2 Definice tiné

Terénni deprese nebo prohlubeii v terénu, trvale nebo periodicky naplnéna vodou. Tt vznika
pfirozené (napf. stard ramena vfiénim aluviu) nebo uméle (antropogennim z4sahem),
Zdrojem vody pro tiné jsou pfevaZné atmosférické srazky, povrchovy a podpovrchovy odtok
vody (plo$ny nebo soustfedény), podzemni voda, povrchové vodni toky nebo odtok vody
z drenédZnich systémi. Tdn& jsou zpravidla zcela zahloubené pod turoverti terénu, nemaji hraz
ani jind technicka zatizeni (vypust, bezpetnostni pteliv), maximalni hladina vody v tlini miZe
byt déna drovni okolniho terénu. Odtok vody z tiiné je feen piirodé blizkym zpisobem.
Objekty tlii (mokfad) jsou urdeny pro naplnéni cilit podpory ochrany piirody, predeviim
podpory a zvySovani biodiverzity. Nejsou urdeny k chovu ryb ani vodni dribeze. Piipustné
Jjsou vyhradné specifické rybi obsidky urdené k udrZeni pfiznivych ekologickych pomérd,
zejména k potladovani invaznich druhi.

Jako mokiad se oznaduje tizemi, v némz hladina vody vystupuje k terénu a nad terén, aniZ by
vytvafela vét$i volnou vodni plochu. Mokfady, se kterymi se miZeme setkat v Ceské
republice, jsou pfedev§im raSelini§té, prameniste, rdkosiny, podmédené louky a lesy, okraje
vodnich ploch a nivy vodnich tok.

Malé vodni nddrZ (rybnik) je vodni dilo, zahrnujici hréz a funkéni objekty (vypustné zafizeni,
bezpetnostni pieliv). V nadrzi 1ze regulovat trove hladiny, ptipadné nadrz zcela vypustit.

1.3 Uéel standardn

Standard Vytvateni a obnova tiini je uréen pfedevsim Zadatelim o podporu z krajinotvornych
dotaCnich programti, dale projektantim, dodavatelim, pracovnikim stétni spravy a
samospravy.
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2. Pravni ramec

Zakon &, 254/2001 Sb., o vodach (vodni zékon), ve znéni pozdé&jsich piedpisi, stanovi, co
je vodnim dilem. Tl dle ustn. § 55 tohoto zékona ve vét§ing piipadli nenaplni definici
vodniho dila, pokud nem4 hréz, ani technické objekty - vypust, bezpecnostni preliv apod.,
Zakon v § 8 dale stanovi, v jakych ptipadech je nutné ziskat povoleni k nakl4déni s vodami
od pfislusného vodopravniho tGfadu.

Zikon ¢. 183/2006 Sb., o iizemnim plinovani a stavebnim F4du (stavebni zikon), ve
znéni pozdéjlich predpisii, urduje, jaka povoleni jsou tfeba ziskat, pfi tvorbé tini, které se
z hlediska tohoto zékona povaZuji za terennf Upravy. Tiné& do velikosti 300 m? a max.
hloubky do 1,5 m v3ak nevyZaduji pfi splnéni podminek stanovenych v § 80 tohoto zdkona
rozhodnuti 0 zmé&n& vyuZiti \izemf ani tizemni souhlas a ani stavebni povoleni & ohl4¥en.

Zikon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich p¥edpisti (konkrétnd v ustn. § 70)
ve spojeni se zdkonem & 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znéni pozdé&jsich predpisii a
vyhléskou &. 257/2009 Sb., o pouZivéni sediment na zem&d&lské ptidé ve znéni pozdéjsich
pfedpist, uréuji postup k uloZeni sedimentu (vykopku) ting.

Zakon & 114/1992 Sb., o ochran& prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich p¥edpisi,
reguluje vodni hospodafeni s cilem udrfovat pfirozené podminky pro Zivot vodnich a
mok¥adnich ekosystémil pii zachovéni pfirozeného charakteru a ptrod& blizkého vzhledu
vodnich tokdl a ploch a mokfadii v krajing, a to zejména ve zvI4ste chrénénych tzemich.
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31

T¥#idéni tini dle zpiisobu jejich tvorby

Dle zplisobu tvorby tfidime tin€ na:

3.13

3.14

ru¢né hloubené
strojné hloubené
jinak hloubené
nehloubené.

Tiné ruéné hloubené - jde zejména o piipady, kdy je nutno vytvofit pfesne
podminky pro cilové druhy nebo hrozi pogkozeni souasného vhodného stavu
lokality a dale v ptipadech, kdy nelze pouZit techniku (pfistup, poskozeni cenného
okoli, netinosnost terénu).

Tiné strojné hloubené - standardni pfipady, jsou pouZivany rizné bagry s
drapakovymi nebo svahovymi 1zicemi. Vhodné&j§i jsou obecn& pasové stroje, v
Gnosném terénu i kolové stroje, vyjimetn& u vétsich tini, soustav tini nebo ve
svahu 1ze pouzit i buldozery, ty ale neumoZiiuji modelovani dna.

Ting jinak hloubené - mezi dalii zplisoby tvorby tini patél pfedev$im odstiel
zeminy. Metodu nelze pouZit v silné zamokfenych lokalitach (vybuch se utopi).
Legislativng narotné, mohou provadét pouze specialisté. Vhodné pro lokality
s plosnym povolenim odstfelu (v blizkosti dolii, lomd, atd.). Nutné velké
personalni zajisténi pro zabrénéni nahodného vstupu osob. Pokud je kvalitni
stfelmistr, je moZno tvar i &lenitost tin€ modelovat. Pii tvorbé tiné odstielem neni
poskozeno okoli pojezdem, zemina je rozptylena po okoli. Takto vzniklé tiné se
rychleji zazemituji, roztrhané okraje se splavi.

Tiné nehloubené - jednd se pfedev$im o prohlubné a propady, strZe, vytéZzené
lomy, piskovny, které se pouze domodeluji nebo uméle zaplavi.

3.2 Déleni tini podle priitoku vody a vhodnosti pro jednotlivé ZivoCichy

Dle priitoku vody délime tlin€ na:

3.21

neprutoéné
obtocné

obcasné pritocné
prutoéné.

Nepriitoéné tiné - jsou zavislé pouze na srazkach nebo infiltraci. Hladina vody v
téni koresponduje s hladinou podzemni vody v jejim okoli. Pfi del$im obdobi
sucha miZe dojit k vysuSeni ting.
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3.23

3.24
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Periodicky vysychavé tiné jsou vhodné pro ZabronoZku letni ¢i listonoha letniho.
Vhodné jsou spiSe mensi a mélké tin&€ v mladych sukcesnich stadiich (¢asto
charakteru kaluZi), bez vegetace, které drZi vodu méné nez 4 mésice v roce, tzn.
dasto vysychajici.

Nepritoéné tiné jsou vhodné pro organizmy, uvedené v kap.1.1. Déle je vhodné
pro vazky budovat pfedev§im neprito¢né ting, kdy z ddvodu piezimovani larev
nesmi byt na lokalité budovéany jen mélké vysychajici a promrzajici ting. Larvy
nékterych druhti vazek se vyvijeji ve vode€ i 3 a vice let, pfezimuji ve vodé, proto
musi byt na lokalité vZdy ptitomny dostate¢né hluboké ttiné. Pokud budou tiing
cilené budovany na podporu vaZzek, musi jich vétSina byt s pfitomnosti vodni
hladiny po cely rok. Vhodné&j$i je vybudovani vétsiho poétu riizné velkych a
hlubokych tini pro podporu riznych druhii s riznou biologii.

Obtoéné tiiné - jedna se o béZné nepritocné tling€, umisténé v prostoru, kde by
nebyly zavodnény. Obtok tling zajisti zasobovani vodou pomoci prisaku. Dno tuné
by mélo byt pod hladinou obtékajici vodotece. Pro obojzivelniky a pro vaZky jsou
tyto tin& vhodné&jsi feSeni neZ pritotné tiné.

Obd&asné priitoéné tiné - tyto tting jsou pravidelné nebo v urcitych obdobich
roku prito¢né (po pfi¢inné sraZce, tini snéhu nebo napt. pii vybfeZeni vody z toku
do udolni nivy), proto musi mit fixovanu hladinu vody a stabilizaci odtoku.

Pritoéné tiné - jsou trvale napidjeny vodou, a to povrchovym pfitokem,
soustfedénym odtokem z prameni$t¢ nebo drendZe, piitokem z toku (pfirozené
nebo uméle — umély odbér vody z toku vyZaduje vybudovani vzdouvaciho
objektu, ktery tvoii pfekédzku na napéajecim toku) nebo podpovrchové (drenazi,
prameny). U prito¢nych tini dochazi k trvalému odtoku vody, hladina vody v tfini
musi byt stabilizovana vhodnym pfirodé blizkym zptsobem.

Priitoéné ting jsou vhodné napf. pro raky. Mloku skvritému vyhovuji pro kladeni
a nasledny vyvoj larev jak tiné pritoéné, tak nepritoéné. Pritocné tin€ je
nejvhodngj$i budovat pfimo v korytech drobnych vodnich tokii s nizkym
pritokem vody nebo na poSkozenych drenédZnich systémech.
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4, Technické zasady pro navrh téni

Pro technicky navrh tini je tfeba respektovat zasady, tykajici se nasledujicich charakteristik:

velikost tliné

tvar tin

Clenitost bieht a dna
hloubka vody

sklony biehit a dna
opeviiovani tini

litoralni a epilitoralni pasmo
doprovodna vegetace a oslunéni tiin
uloZeni zeminy z vykopu tin
technické objekty

termin realizace.

4.1 Velikost tiiné

Velikost tlin€ zdvisi na ekologickych nérocich cilovych druhd. Obecné je vhodné, pokud se na
lokalité nachézi soustava tiini rizné velikosti a hloubky. Na kazdé lokalité by optimélné mély
byt tiné velikosti od 1 m?, pfes tiné v ¥adu desitek m? a po tiné v fadu stovek m>

Pokud je dostate¢né velka vyuzitelna plocha, je Giéelné na kazdé lokalité zbudovat jednu vétsi
tifi (vice neZ 100 m?) a vice mensich (10 — 50 m?) aZ malych (do 10 m?). Velké a hlubgi tis
zajiSfuje nezamrzajici biotop pro zimujici druhy a dostatek vody i v dobé déletrvajiciho
sucha. MenSi tin¢ pak odpovidaji pozadavkim cilovych druhd.

Pokud je plocha omezena, je i¢elné zbudovat nékolik mensich tini i tieba s omezenou
maximalni hloubkou 0,5 aZ 0,6 m neZ jednu velkou. DileZita je na kazdé lokalité i pfitomnost
mikrotingk s velikosti v ¥adu jednotek m? i mensich s hloubkou do 0,1 — 0,2 m, vhodnych pro
ZabronoZky a listonohy.

Velikost tliné mliZe byt ovlivnéna i vlastnickymi vztahy, disponibilnimi finanénimi prostfedky
a velikosti lokality.

4.2 Tvar tiné

VZdy by mél byt preferovan pfirodé blizky tvar ting, n¢kdy vSak i pravidelné geometrické
tvary typu obdélniku, lichobéZniku ¢i kruhu mohou dobfe fungovat (kdyZ maji napf. dostatek
mél¢in), neplisobi vSak na lokalit¢ pfili§ pfirozenym dojmem. Vidy viak je dilezita
riiznorodost, ¢lenitost bfehu a dna, délka a charakter bfehové linie, kterd by méla byt co
nejvice diverzifikovana.

U vétsich thni je moZno vybudovat v tini ostriivek s vegetaci, ktery zajisti chranéné hnizdéni
ptactva.
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4.3 Clenitost b¥ehii 2 dna

4.3.1

43.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

Tiné by obecné mély byt prostorové i hloubkové ¢lenité (nepravidelny tvar),
svym charakterem pfirodé blizké.

Plochu tiing je vhodné rozélenit a zéroveii zde vytvofit mista s odliSnou hloubkou
vody. Tt musi obsahovat jak mélké partie s rychle se prohfivajici vodou, tak
hlubsi partie. Mé&lké &asti s hloubkou do 50 cm jsou u v8ech tiini zasadni, mély by
optimalné tvofit nejméné polovinu plochy tiiné.

Doporuduje se realizovat postupng se svazujici dno, min. ve sklonu 1 : 3, pfipadné
pozvolnéj§im, které nabizi gradient postupné se ménicich podminek (teplota,
osluné&ni, mnoZstvi kysliku atd.). SvaZujici se dno je lepSi nahradit stuptiovitym
profilem dna tin&, se skokovymi zmé&nami hloubek po cca 10 — 20 cm. Pfechody
mezi jednotlivymi stupni nesmi viak tvofit kolmé stény (pfechody musi byt
§ikmé, min. ve sklonu 1 : 3 a pozvolnéj¥im). Jednotlivé stupné se musi svaZovat
do hlubsich partii, aby na nich neuvizly larvy obojZivelniki.

Plochu dna a b¥ehti ting neni udelné pfili§ upravovat, naopak pfipadné nerovnosti
jsou vhodnym prosttedim a tkryty pro drobné Zivocichy (pfi hloubeni tini
pouZivat 1Zice se zuby).

Pro vneseni ruznorodosti charakteru dna se doporuduje na jeho ¢ast (minimélné
tfetina plochy dna) umistit v&t&i kameny z okoli, vétve nebo pafezy. Je vhodné do
tiné zasadit n&jaky b&zny trs rostlin z okolnich vodnich ploch (pozor na chranéné
druhy). Jde o prvky, které zvyfuji nabidku ukrytovych mozZnosti, a to zejmena
v nové vybudovanych tinich (bez vegetace).

4.4 Hloubka vody

4.4.1

442

4.4.3

Volba hloubky vody v tiini z4visi na poZadavcich spektra Zivo¢i$nych druhil, pro
n&z je ti budovana. Navrhuje se priméma hloubka ting v rozmezi od 0,3 m do
0,8 m. Maximalni hloubka budovanych tini je do 1,5m, vétSi hloubky nemaji
biologické opodstatnéni. Tin& hloubky od 0,8 m - zajistuji nezamrzani vody
v nejhlubgi ¢asti tiné.

Malé, mélké nepritoéné tiné€ se strzenym drnem v okoli a naslednym udrZzovénim
tmi v mladych sukcesnich stddiich jsou vhodné pro ropuchu kratkonohou,
ropuchu zelenou a kutiku Zlutobfichou.

Colek karpatsky a horsky a kutika Zlutobfichd vyZaduji m&léi tiné hloubky do 0,4
m a tiné€ na cestdch nebo v okoli cest se strzenim drnu v okoli a naslednym
udrzovanim tdni v mladych sukcesnich stadiich.

Vhodné je hloubit ti tak, aby po jejim obvodu vznikaly rizné hloubkove stupné,
vytvatejici detné méléiny i pH poklesu hladiny. Tyto stupné musi mit sklon
k nejhlubdimu mistu, aby zde pi#i poklesu hladiny neuvazla larvélni stadia.
Pievazna ¢ast tiné by méla byt mélka.

Cast toni na dané lokalité by méla byt upravena tak, aby zde nebyla stald vodni
hladina, ale dochazelo k postupnému vysychani v prib&hu roku. Proto jsou
pritoéné nebo ob&asné pritoéné ting, kde ptitékajici voda zajiSt'uje stdlé nadrZeni
tiné& na maximalni hladinu, povaZovany za nevhodné.
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4.4.4 Fixace nejvy3si hladiny vody v tiini je zaji$t&na pfirozené biehovou hranou, nebo
nizkym zemnim valem. V piipadé pritoénych tini lze fixaci hladiny provadet
riznym zplsobem, &asto ve formu pfelivu, a to nejlépe za pouZiti prirodnich
materialti (kdmen, dfevo).

4.5 Sklony b¥ehi tiing

U vétsich tini (nad cca 300 m?) maji mit brehy velmi pozvolné sklony a to alespofi na ¢tvrting
plochy tiné vrozsahu 1:10 aZ1:20. U mensich tini neni moZno takto pozvolny sklon
vytvoiit, ale je vhodny alespoii na &asti biehové linie (cca 20 %). B&Zné plati, Ze sklon biehd
tlin€ nema byt nikde strmé&jsi ne 1 : 3, sklony strm&j§i mohou v extrémnich piipadech tvofit
past na Zivo¢ichy bez moZnosti jejich tniku z tiin& do okolniho prostedi. Ve viech piipadech
je Zadouci dodrzet poZadavek maximalni riiznorodosti provedeni sklonu svahil.

4.6 Opevilovini tini

Opeviiovani tini neni Zadouci. V odéivodnénych ptipadech je mozné lokalni opevnéni (napf.
u odtoku vody z ting, aby piebytend voda mohla soustfedéné odtékat). Obecné nevadi
plodné preliti tini, Gasto je Zadouci z dévodu zvySeni hladiny podpovrchové vody v
navazujicich plochdch. Opevnéni biehii tini je v odéivodnénych pipadech i nutné (napf.
navazujici cesta, zajiSténi staveb, apod.). Nikdy by v¥ak nemély byt opeviiovany viechny
biehy a opevnéni by vidy mélo byt ptirodé blizkym zplisobem — napi. kamennym zihozem,
pohozem, dfevénymi kiily apod.

4.7 Litordlni a epilitoralni pasmo

4.7.1 V. &asti  bfehu kazdé tiné vytvofit velmi pozvolny prechod
do okolntho terestrick¢ho prostfedi, tato &ast by méla byt vzdy nejméné 20 %
obvodu tiné.

472 U tini je nejvyznamné&jsi litoralni pasmo s hloubkou do - 0,5 m. Proto ma mit

kazda tifi zastoupeni takovychto méléin co nejvétsi. Doporudeny rozsah mél&in
s hloubkou do 0,5 m je minimélné na treting plochy tiné.

4.7.3 Dilezitd je u tini pitomnost navazujicich prechodné zaplavovanych a
podmécenych z6n, tzv. epilitoralu. Tento pozadavek lze n&kdy podpofit i str¥enim
drnu v ndvaznosti na mél¢iny v tini v uréitém rozsahu.

4.8 Doprovodna vegetace a oslunéni tiini

4.8.1 Doprovodnou vegetaci okolo a v blizkosti nové vytvotenych tiini je treba
pfizptsobit majoritnim druhtim, pro néZ je tiii budovana a jejich poZadavkim na
zastinéni nebo oslunéni vodni hladiny. Nevyhodou tini s nadmémou vegetaci je i
opad listi, coZ zplisobuje postupné zatemtiovani vodniho obsahu tiné.

4.8.2 Tiné pro podporu biodiverzity vodnich organismd je tfeba budovat a udrfovat
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jako pln& oslunéné, nebo alespofi vétsinové oslunéné. Takové tiné preferuje
vétsina druht.

4.9 UloZeni zeminy z vykopu tiiné

49.1

4.9.2

493

494

Zplsob odstranéni zeminy z vykopu tiné zavisi pfedevSim na mnoZstvi téZené
zeminy, dale na Ginosnosti terénu lokality (problém s odvozem zeminy). U malych
tlini je mozZno rozhmout zeminu v lokalité ve vrstvé malé mocnosti (do 10 az 15
cm). Pfi rozhmuti zeminy v lokalité je nutno zajistit, aby nedoslo k poSkozeni
zvlasté chranénych druht Zivodichi a rostlin a jejich stanovist. Casto bude
potfeba ziskat vyjimku ze zdkazi tykajici se zv14st€ chranénych rostlin a
Zivodichd dle ustn. § 56 zdkona &. 114/1992 Sb. Plocha k rozhrnuti zeminy se
bude rovnat maximalng desetinasobku plochy ting, z niZ je materiél t€Zen.

Vytvoteni drobnych zemnich vald je moZné pfedevsim ve svazitém terénu a jako
ochrana proti zaplaveni vodou z blizké vodotece, kterd by do tiin€ mohla zanést
ryby. Zemni val musi byt ptirodé blizkého provedeni, nesmi byt piili§ vysoky
(maximaln& do 50 cm), s povlovnym navodnim i vzdu$nym svahem (terénni vlna.
nikoliv hriz nadrZze).

Pii vétsich objemech t&Zené zeminy je nutno zeminu z lokality odvézt, zejména
proto, Ze ponechani zeminy v lokalit€ (i v rozhmutych vrstvach — viz bod 4.9.1)
sniZuje retenéni schopnost udolni nivy s negativnimi dopady na protipovodfiovou
ochranu niZe poloZenych oblasti.

Odvezeni zeminy z lokality je nezbytn€ nutné v pfipad¢ jeji kontaminace (toxické
latky, ddlni vody, priimyslové zony, obytné plochy a invazni rostliny €i jejich
semena) a doporu¢ené v pfipadé€ vysoké eutrofizace ¢i degradace pidy.

4.10 Technické objekty

4.10.1

4.10.2

Technické objekty milZze tvofit nizky zemni val, pfitokové zafizeni a zafizeni pro
fixaci hladiny vody v tiini. Bezpe¢nostni pfeliv a vypustné zafizeni se béZné u tlini
nenavrhuji.

Pouziti technickych objektd (hrdz, vypustné zafizeni a bezpetnostni pfeliv) u tini
je vyjime&né a jejich pouziti musi byt vzdy dostate¢n€ zdivodnéno zajmy ochrany
pfirody.

4.11 Termin realizace

Tiné je vhodné budovat, udrzovat a obnovovat na zéklad€ biologického hodnoceni lokality,
eventualné lze pouzit vysledky biologického prizkumu. Nejvhodnéj$im obdobim pro
budovani tini je konec srpna aZ konec fijna, tedy mimo sezénu rozmnoZovani obojzivelniki,
piipadné je tfeba termin realizace fesit s ohledem na vyskyt druhd na dané lokalité. Pokud
nehrozi riziko poskozeni lokality (v&etné& naruseni cyklu zimovéni) je moZno price provadét i

v zimé&.
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5.1

5.2
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UdrZba a obnova tiini

Udr¥ba tini

Udrzba toni spociva:

5.1.1 v ¢astetném odstranéni sedimentu, aby byla maximélné prodlouzena
technick4 i biologicka Zivotnost tiing,
5.1.2 v odstratiovdni naletu kfovin a citlivém vytrhavani zérGstu vodniho

prostoru tlin€. Cilem je zvySeni oslunéni vodni hladiny vedouci k
prohiati vody a rychlej$imu vyvoji larev obojZivelnikii a omezeni opadu
listi a tim prodlouZeni Zivotnosti tiin& Doporudeny interval tidrzby je
jednou za 5 az 10 let,

5.13 v oprav¢ zafizeni pro stabilizaci rovn¢ hladiny v tini v ptipads
poskozeni,

5.1.4 ve vytvofeni, obnové nebo sekani zatraviiovaciho pésu podél bichové
linie jako ochrana pted zana$enim splaveninami,

5.1.5 v piipadné likvidaci neZadouci rybi obsidky. Vzhledem k prioritnimu

iCelu tini je vyskyt rybi obsidky témeéf vidy nezadouci. Je proto
obvykle nutné zajistit potlateni pfipadného vyskytu ryb, a to bud
slovenim nebo potladenim rybi obsiddky periodickym vyschnutim &
uplnym promrznutim tiné.
Pfitomnost ryb u nové budovanych nebo obnovovanych téini by méla byt
pravidelné (napf. jednou roéné) kontrolovana,

5.1.6 ve viech pfipadech Udrzby je nutno brat ohled na jiZ stabilni vyskytujici
se biotop, nesmi byt poskozen.

Obnova tini

VZdy by melo byt upfednostiiovano budovani nové téing pied obnovou stavajici ting, a
to i v pfipadech kdy tiifi je jiz téméf zazemnéna (i takové funguji jako biotop pro fadu
organismil, napf. i pro obojZivelniky v terestrické fazi). Pokud neni moné zbudovat
v okoli zazemnéné tiné novou tii, pak je tfeba pristoupit k obnové pivodni ting. U
obnovy je tfeba ponechat pfiblizné pétinu tiné v piivodnim stavu pro kontinuitu
s ohledem na stavajici biotop.

Obnova tini spo¢iva vétsinou v odstranéni sedimentu a prosvétleni okoli ting. Casta je
nutnost zredukovani porostu rdkosu & orobince. Odstranéni sedimentu je moZno
provadét dvéma zplsoby:

na sucho - Uplné vyprazdnéni tiné je moZné zajistit pouze od&erpanim vody; hrozi
nebezpedi dopliiovani vody z okoli. Pfednostng je tieba provadét zésahy v obdobi,
nevyZadujicim pfesidleni Zivogichd,

z vody — neumoZiiuje pfesné¢ odhadnout piivodni dno a biehy, tzn. jedné se o prace

naron€jsi a nédkladn&jsi. Pouzivé se v ptipadech, kdy vodu z tin& nelze odéerpat nebo
kdyz je ptitok vody pHili§ vydatny.

Prosvétleni okoli tiin¢ provadime odstranénim naletovych dievin, nejlépe vietné jejich
kofenového systému. Vidy by méla byt tih pedlivé zkontrolovéna, zda se v ni
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nenachézeji dosp&la nebo larvalni stadia obojZivelnikd, ty se musi odlovit, pfemistit
nebo vhodné umistit a po obnové vypustit zp&t. Tato ¢innost podléhd povolovacimu
rezimu podle zakona & 114/1992 Sb. Redukovani porostu rdkosu provadime
pravidelnym sedenim nebo mechanicky. Porost odstranime mechanickym strZenim cca
30 aZ 40 cm sedimentu. Zcela nevhodna je likvidace chemickou cestou.
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Ptiloha ¢. 1 Ilustrace - tiifi s pozvolnym dnem

Tin€ vyZaduji Upravu hloubky vody a modelaci dna. Pozvolné dno zarucuje plynulé spojeni
s okolnim prostorem a s litorarnim pdsmem téiné& véetng plynulé zmény podminek v tinich.
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Priloha &. 2 Ilustrace — tiifi se schodovitym dnem

Tané vyZaduji upravu hloubky vody a modelaci dna. Schodovité dno zarucuje diferenciaci
vilci okolnimu prostoru a diferenciaci podminek v téinich.

N \___/J
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Ptiloha &. 3 Seznam zpracovavanych Standardii pé¢e o prirodu a krajinu
(Voda v krajiné)
00 Obecné
00 001 Nazvoslovi
01 Kontroly, hodnoceni, plinovani
01 001 Kontroly, hodnoceni, planovani
02 Technologické postupy
02 001 Vytvafeni a obnova tiini
02 002 Obnova vodniho rezimu radelini$t’ a pramenist
02 003 Revitalizace vodnich tokt a jejich niv
02 004 Pé&e o vodni toky v¢&. bfehovych porostt
02 005 Extenzivni hospodafeni na rybnicich
02 006 Rybi piechody
03 Bezpeénost pii praci a ochrana zdravi
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