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Malotraktor VEGA 26 HTD EXCELENT




Motor Kohier HATZ Kuboia HATZ
KDW1404 3H50T WE2503 3H50TICD

Vykon kW/HP 19/26 19/26 45,5/60 44/59

Otdéky motoru maximaini ot/min 2700 2800 2700 2800

Objem vdicl cm? 1372 1464 2491 1464

Kroutici moment Nm@rpm. 78/2000 13071300 183/ 1800 203/1800

Chiazeni vodou vodou vodou vodou

Podet vaich 4 3 4 3

Emisni norma Stage V Stoge V Stage V Stage V

O3effeni wiukovych splodin / / Kotolyzdtor ~ EGRDOC,DPF

Typ paliva Diesel Diesel Benzin Diesel

Primérnd hod. spotfeba 29 24 35 26

Prevodova skiin mechanickd piné synchronizovand

Podet rychiosti 8 vpied/8 vzod

Spojka jednostupfiova sucha

Rozsah rychiosti km/hod 08-30

Pneu pfedni - standard 10x75x15,3 ET-40

Prieu zadni - standard 1,2x20

Tibodovy 26vés pfedni IS0 730/ 1N*

Tribodovy 2Gvés zadni 150 730/1

Ot vyvodového hiidele predni 1000 ot/min

Ot vyvodového hitdele zadni 540-1000 of/min

Zvedaci sila pfedni zGvés 5100N

Zvedadi silo zadni zGvés 12000 N

Brzdy machanické 4x kotoudové suché

Diterancidl pisdni piedni uzdvérko diferencidlu

Diferencial zodni zadni uzgvérka diterencidiu

Rizani hydraulické

Vykon hydraulického Serpadia 35 I/min

Provozni figk hydrouliky 12 Mpa

Rozvadaé ifisekéni, (Etyfsekéni*) nebo (joyshikové oviaaani®)

Vnéisi hydroulicky okruh 2 ks (1xvzadu, 1x vpiedu), datli okruhy na pfani

Qbjem palivove nodrZe 301 201 201 201

Polomér otGéeni 32m

Provozni Hmoimost min/max: 1390 kg/ 1585 kg

Maximdini povolend hmotmos!

priponého vozcio

Nebrzdéného 1000 kg

Brzééného najszdovou brzdou 3000 kg

Topeni vodni fopeni s fiistupfovou ventiloc




-elektricky fizeny dieslovy motor HATZ 3H50I, tfivalcovy vodou chlazeny, 26HP
-emisni norma STAGE V common rail, TURBO Kroutici moment 130 Nm/13000t.min
-prumérna spotieba paliva/thod 2,4 | nafty

- hydraulické fizeni

- nezavisly vyvodovy hridel/4x4

- mechanicka piné synchronizovana pfevodovka / 8rychlosti vpred-8rychlosti vzad
- zadni + pfedni uzavérka diferencialu

- zadni tfibody zavés kategorie 1

- pfedni tfibody zavés kategorie 1N

- zadni vyvodovy hfidel 540/10000t.min-1

- pfedni vyvodovy hfidel 10000t.min-1

- bezpeénostni kabina/ 2xpracovni svétlomet pifedni+ 2xpracovni svétlomet zadni
- autoradio+anténa+2xreproduktor/ vystrazny majak sundavaci

- topeni s ventilaci / odpruzené sedadlo ridice

- 3packovy rozvadec+1xhydraulicky okruh predni + 1xhydraulicky okruh zadni

- vykon hydraulického cerpadla 30L.min-/ tlak hydrauliky 12Mpa

- barva zelena

- pneu predni 10x75x15,3 / pneu zadni 11,2x20 -vzor Sipovy

-schvaleno pro provoz na pozemnich komunikacich + EU Homologace

Nabidkova cena 565 000 K¢ bez DPH

Rozpis cen dodate¢né vybavy (je zahrnuto v celkové cené)

Predni tfibodovy zavés 32 700 Ké
Etazovy zavés s hubici 12 200 K&
Zadni ramena hakova 5200 K¢
Radio+2reproduktor+anténa zdarma
Spodni kryt motoru + podvozku zdarma

Vystrazny majak zdarma






